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,,21. szazadi

hokozpont épult

eqy paksi kozépiskola energetikai rekonstrukcidjakor

Dudas Anita — SB-Controls Kft.

Ha értékallé beruhazast szeretnénk megvaldsitani, a hosszu élettartamra tervezett rendszerekhez érdemes
az épitésekor rendelkezésre all6 legkorszeriibb megoldasok kozul valasztani, hiszen mar masnap megjelen-
hetnek még ujabb technoloégiak. A paksi energetikai rendszerek szakember-utanpaétlasanak fontos forrasat

jelentd szakkozépiskola is ezt a stratégiat valasztotta.

Az Energetikai Szakkozépiskola és Kollégium (1. dbra) (tovabbi-
akban ESZI) az orszag els6 vallalati iskolajaként nyitotta meg
kapuit 1986-ban Pakson. A kézel harminc év és a jelentds fogyasz-
tasi adatok indokoltta tették a fiitési rendszer feldjitasat, amelynek
keretében ,,21. szdzadi” hékozpont valdsult meg. A megvaldsult,
integralt feliigyelettel rendelkez6 sajat tavhérendszer nemcsak az
tizemeltetést konnyiti meg, hanem jelentds koltségesokkenést is
eredményezett. Es végiil, de nem utolsésorban a szakkozépiskolai,
gyakorlati oktatdsnak is szerves részévé valt.

A tobb épiletben miikodd szakkozépiskola az MVM Paksi
Atomerdmu Zrt. (a tovdbbiakban MVM PA Zrt.) bazisiskolajaként,
annak tulajdonaban, majd 2001 6ta - az iskolak mukodtetési és
finanszirozasi jogszabalyi kornyezetének jelentds véltozasa kap-
csan - az ESZI Intézményfenntart6 és Mikodteté Alapitvany
fenntartasdban mikodik, az atlagosnal jelent6sen jobb feltételeket
kindlva az itt tanuldk és a szinvonalas oktatomunka szamadra.
Feladata a kozépfoku oktatas és szakképzés, amely az energetikai
iparag igényeit hivatott kielégiteni.

Lépések a ,,21. szazadi” h6kozpont felé...

Ahogy a 2. abran lathaté az ESZI f{itési rendszerének kilenc

hészolgaltatasi helye volt:

o aszakkozépiskola,

o asportcsarnok,

o a Paksi Vak Bottyan
Gimnazium,

o az 1000 adagos ESZI

konyha és étterem,

arégi féiskolai épiilet,

a régi bolcsdde,

o a Paksi Deak Ferenc
Altaléanos Iskola,

 a h6kozpont és

o akazanhaz.

2.dbra A hoszolgaltatas: helyek

Az épiiletek hoellatasat egy négy kazanra (2 db TP és 2 db TK
forrévizes gazkazanra) alapuld, nagy cséatmérével kiépitett fitési
rendszer szolgaltatta. A magas fogyasztasi adatok és az tizemelte-
tési tapasztalatok ravilagitottak a rendszer hibaira:

o a tilméretezett kazanok,

o az égbfej-modulacié hidnya vagy épp

o anagymértékli hoveszteség a primer tavvezetéken.
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1.dbra Az ESZI fobejarata

Osszességében a fitési rendszer szabalyozhatatlan és energia-
pazarld volt, ezért sziikségessé valt a rendszer teljes rekonstrukcidja.

Az ingatlantulajdonos és beruhazé MVM PA Zrt. éltal képviselt
szakmai hattérnek koszonhetden mdr a fejlesztés tervezési szaka-
szaban figyeltek az tizemeltetdi elvarasokra. A cél egy olyan lizem-
biztos rendszer kiépitése volt, ahol megvaldsithato a teljes rend-
szerfeliigyelet, koszonhetéen a beépitett rendszerek (gazkazanok,
szivattyuk, gazkorlatozo, Solar-parabolak) kozotti kommunika-
cids lehetdségeknek. Az épiiletek szabalyozhatésaganak igénye
szorosan kapcsolddott a foldgaz- és a villamosenergia-oldali
fogyasztasok csokkentéséhez, valamint a hasznalati melegviz
(HMV) fogyasztashoz igazodd termeléséhez. Az eddig leirtak
barmelyik ftitési rendszer rekonstrukciojanal felmeriilnek igény-
ként, de az ESZI esetében volt még egy célkitiizés: a megvaldsitott
rendszernek az oktatasban bemutathatonak kell lennie, vagyis
teljesen atlathato, megfeleléen miiszerezett gépészeti és villamos
megvaldsitasra volt sziikség.

2013-ban a rekonstrukci6 keretében megsziiletett a ,,21. szazadi”
hékozpont (3.a és 3.b abra), ahol a didkok testkozelbdl ismerhetik
meg a kondenzaciés kazanok és az MVM Zrt. altal 2011-ben ado-
manyozott SOLAR parabolédk (megujulé energia felhasznalas
melegviz termelésben) miikodését, a frekvenciavaltds szivattyuk
alkalmazdsat, valamint a hészigetelt tavhévezetékekbe épitett
meriil6hiivelyes hémérok integralasat az automatikaba.
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3.adbra A kazdnhdz

Az épiiletfeliigyelet az oktatasban
Uzemeltetdi elvardsként szerepelt egy teljes feliigyeleti rendszer ki-
épitése is, de a megvaldsitas soran ez is az oktatasi célokhoz igazo-
dott. Az ESZI-ben fontos szerephez jut az automatizalas és a folya-
matiranyitas oktatasa. A diakok nemcsak a kazanhazban talalhatd
kozponti PLC-vel keriilnek kdzelebbi kapcsolatba az évek folyaman,
hanem kiil6n szaktargyban sajatithatjak el a PLC programozasit.
A fiitési rendszer rekonstrukcidja soran a kazanhazba keriilt a
kozponti PLC, amely egy Saia PCD2.M5540-es vezérlGegység
(4. abra) valamint a diszpécseri szamitogép is. A h6fogadoi olda-
lon is egy-egy Saia PLC kapott helyet az alkézpontokban.

4. dbra A Saia PCD2.M5540 vezérlé PLC

A megjelenités webes alapon miikédik, amelynek megjelenitd
képei egy szokatlan formaban is jelen vannak az intézmény életé-
ben: a hdkozpontban nyomtatott tablan is lathaté a teljes ftitési és
HMYV-rendszer kialakitésa (5.a és 5.b dbra) A megjelenité képek
hien titkrozik a gépészeti megvaldsitast, a tablak méretitkbél ado-

ddan tehat — a diszpécseri szamitogéptdl eltéréen — mindenki
szamara lathatéak, megkonnyitve az oktatast.

5.a dbra Megjelenités monitoron
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3.bdbra A kazdnhdz

A fiitési rendszer rekonstrukcioja szamokban

A rekonstrukci6 eldtt a flitési rendszer vezérlése jellemzGen az
tizemeltetdi tapasztalatokra alapozott kézi vezérlés volt. Ennek
eredményességét jol mutatja, hogy az éves atlagos gazfogyasztas
megkozelitette a 333 000 m’-t, mig a — kizardlag a flitési rendszer
altal felhasznalt - éves villamosenergia-igény maga 54 000 kWh
volt. A magas gazfogyasztas magas rendszerhasznalati dijat is vont
maga utan, hiszen a régi gazkazanok teljesitménye miatt 150 m*/h
kapacitas lekotésre volt sziikség.

A rekonstrukcid ota eltelt 3 év mérési és szamlazasi adatai jelen-
t6s eredményt mutatnak: az éves foldgazfogyasztas 30%-kal, a vil-
lamosenergia-igény kozel 60%-kal csokkent. Ma a megtakaritasok
mértékébdl adédoan - a kaszkadvezérlésben miikodtethetd kon-
denzacids gazkazanoknak koszonhet6en - kisebb kapacitaslekotés
(125 m3/h) is elegendd a flitésrendszer tizemeltetéséhez, tehat a
gazfogyasztason kiviil a rendszerhasznalati dijak is csokkenhettek,
és nem fenyeget a teljesitménytullépés miatti biintetés veszélye.

A szamok is jol mutatjak, hogy a rekonstrukcié célkittizései tel-
jestiltek. A felhasznald szamara nemcsak a jol atgondolt és kivite-
lezett projekt sordn elért latvanyos fogyasztascsokkentés jelentett
elényt, hanem szert tettek egy épiiletenként szabélyozhatd, azon-
nali adatszolgaltatasra képes tavfeliigyelettel ellatott ftitési rend-
szerre is, raadasul pedig az oktatas is gazdagodott egy ,élesben”
miikodé, fejlett energiamenedzsment- és épiiletautomatikai rend-
szer bemutatasanak lehetdségével.
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5.b dbra Megjelenités tdbldn




