Meteorologiai parameterek szerepe
az eplletgepeszeti-automatizalastan

Az intelligens otthonok és okos-
épiiletek olyan kihivasok elé allitjak
az épiiletgépészeti automatizalast,
amelyek teljesitéséhez a megszo-
kott méroeszko6zoktol elbiicsiizva, a
fejlettebb, nagy tudasi meteo-
rologiai allomasok felé kell fordulni.

Az épliletgépészet egyik feladata az
ember és értékeinek megodvasa az
éghajlat és ezaltal az idG6jaras
valtozékony, olykor kellemetlen ha-
tasaitol. Ennek a ,védelemnek” a
megfeleld6 mértékét egyitt kell
vizsgalni a létesitési és lizemelési
koltségekkel, mivel szorosan dssze-
fliggenek a megovasra szant kolt-
ségekkel. Az els6dleges cél, hogy
minél komfortosabb tereket hoz-
zunk létre, lehetbleg egyre kevesebb
energia felhasznalasaval. A dontés-
hez viszont nemcsak az el6bbi
szempont érvényesiil, hanem a
gazdasagossag (éves varhato viz-,
gaz-, elektromosaram-fogyasztas)
és a varhatd szélsGséges meteo-
rologiai esetek val6szinlisége is.
Ahhoz, hogy hosszi tavon is gazda-
sagos és ésszer(i dontést hozzunk,
érdemes minél tobbet tudnunk a
minket érintd id6jarasi viszonyokral,
id6jarasi paraméterekrol.

Az épiiletgépészeti automatizalast
ebbdl az adott éplilet helyén mér-
hetd iddjarasi paraméterek (a
homérséklet, a szélirany és szél-
sebesség, a légnyomas, valamint a
nedvességtartalom) érdeklik, illetve
pontosabban ezeknek
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—az adott pillanatban mérhetd értéke
(az automatika bemeneti adataiként
valdo kozvetlen felhasznalasra),
valamint

— maltbeli, hisztorikus értéksorai (az
automatika mikodésének utodlagos
elemzéséhez abbdl a szempontbal,
hogyan befolyasoljak az idgjarasi
paraméterek).

A tapasztalatok azt mutatjak — még
az intelligens épiiletek esetében is —,
hogy az iddjarasrol gyljtott infor-
macié6 nem mas, mint a kilso
homérséklet mérése, ritkan kiegé-
sziilve a meguvilagitassal, a szélse-
bességgel vagy szélirannyal (1. abra).
Az altalanos igényeken tdl nagyon
elvétve — jellemzden specialis ese-
tekben — megfigyelik és regisztraljak
a naphoz (globalis besugarzas, nap-
sz0g) vagy csapadékhoz (esémennyi-
ség, paratartalom) kothetd adatokat.
Holott a bevezet6ben emlitett érték-
megovashoz hozzatartozik a minél
magasabb komfort biztositasa is a
minél nagyobb energiahatékonysag
mellett. Vagyis az épliletgépészet-
nek és a hozzarendelt automatikanak
feladata ismerni az adott épiiletben
lévdk igényeit, megtanulni szokasait,
és Ggy reagalni az idgjaras valtoza-
sara, hogy még kényelmesebbé és
energiatakarékosabba tegye az
éplilet hasznalatat. Az okoshazak
Ltitka” a felhasznal6i szokasokhoz és
elvarasokhoz igazodo legjobb koriil-
mények biztositasa a kornyezeti
paraméterek figyelembevételével,
amelyhez megfelelé mennyiségl
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informacio (mért, regisztralt adat)
sziikséges.

Az automata allomasok elénye, hogy
emberi felligyelet nélkiil, folyama-
tosan gyljtik a kivant paraméte-
reket (h6mérséklet, szélsebesség,
légnedvesség stb.).

A leggyakoribb meteoroldgiai allo-
mastipusok:

- szélmérdk (pl.: szélsebesség,
szélirany-2.abra),

—fénymérdk (pl.: megvilagitas — akar
égtaj szerint is, alkonykapcsoldk,
féenyérzékelok),

- nedvességmérdk (pl.: paratar-
talom, csapadékérzékeld),

— komplex meteorologiai allomasok
(3.4abra).

Gyakorlati alkalmazasuk

A kiils6 hémérséklet mérése elen-
gedhetetlen egy koltséghatékony
fltési-hiitési rendszer megvalosi-
tasahoz. A kiils6 hémérséklethez
igazodo elremend flit6/hitd viz
hémérséklete jelentésen befolya-
solni tudja egy-egy épiilet lizemelési
koltségét, foleg az atmeneti (tava-
szi-0szi) id6szakokban.

A motoros reddnyok és zsaluziak
esetében érdemes legalabb egy
szélmérot telepiteni, mivel a szélse-
besség kiiszobértékét meghalado
mért érték esetén - elvarastdl és
dontéstol fiiggden — leengedhetjiik
vagy felemelhetjik az arnyékolot,
igy védekezve az esetleges viharka-
roktol.

Az integralt rendszerek fontossagat
mutatja az is, hogy a kiilonbozd
gépészeti berendezések és mért
meteorologiai paraméterek egyiitt-
miikodése tovabbi megtakaritasi



forras lehet. Hiszen ha a fiitési
rendszer ,kommunikal” az id6jaras-
allomassal, akkor a kiils6 homér-
séklet emelkedésekor automati-
kusan felhGzhatjuk a red6nyoket,
igy a napfény felmelegitheti a
helyiségeket, csokkentve a fiitési
rendszer terhelését. Az arnyékolo-
mozgatas nem elhanyagolhato
hatasa a bearamld fény mennyi-
ségének szabalyozasa. A fényér-
zékel6k is hasznosak lehetnek az
arnyékolastechnika szempontjabal,
hiszen a rendszer érzékeli a be-
aramlo fény mennyiségét, és ahhoz
szabalyozza a reddnyok allapotat.
Ha az arnyékolomozgatast dssze-
kapcsoljuk a vilagitasi korokkel,
akkor a kivant bels6 megvilagitast
az arnyékolok és a vilagitotestek
Osszehangolt szabalyozasaval ér-
hetjik el, ami jelentdés energia-
megtakaritast és ezaltal koltség-
csokkentést eredményezhet. Idealis
esetben kiils6 megvilagitasérzé-
kel6vel is rendelkeziink, amely
égtajanként méri a megvilagitast,
ezaltal az arnyékolok mozgatasa
égtaj szerinttorténik.

A locsolorendszerek épliletautoma-
tikahoz illesztésével megtakaritha-
to a kiilon vezérlés koltsége mellett
a talajnedvességmérgeé is, ha ren-
delkezésre allnak olyan informaciok,
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mint a napi kozéphémérséklet vagy a
globalis besugarzas.

Napkollektoros vagy napelemes rend-
szer esetében a hatasfok — és ezaltal a
hibaelharitas vagy a karbantartas haté-
konysaganak — javitasa érdekében a
globalis besugarzast, a napmagassa-
got vagy épp a beesési szoget is érde-
mes figyelemmel kisérni. A rendelke-
zésre allo regisztratumok alapjan gyor-
san kiszlirheté a hatasfokromlas,
ezaltal elkeriilhet a nagyobb meghiba-
sodas, esetlegesen a termeléskiesés.

A fentiekbdl jol lathaté, hogy kis
odafigyeléssel és egy jol megvalasz-

tott meteorologiai allomas telepité-

sével jelentds komfortérzet-nove-

kedést lehet elérni,amelynek hatasa

hossz( tavon érezhetdvé valhat az

épiilet izemeltetési koltségébenis.
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